KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Nova synagoga — prestavba a zmena v uZivani stavby JKSO
Nézov objektu 'llc§ti§9r0vanie a vumelec_:lco—remesel.né obnova povrchov (exteriér + ECO Neologicka synagoga
interiér) a rekonStrukcia organovej empory
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== Interiér (D+M) 185,021.23 ~—— : et !

4 11 | 0.00 16 ' Vplyv prostredia 0.00
5| i 17 |Iné¢ VRN 0.00
Empora (D+M) 4,588.08 —| bl S :

6 | ! 18 | VRN z rozpotiu 0.00

———— P i_ — S ——— — P —
7 {LZRN (r. 1-6) 288,080.42 |12 ‘[DN (r. 8-11) 19 | VRN (r. 13-18) 0.00
— i) e RS P I A,
20 {HZS 0.00 |21IKompl. éi.mmsnt‘ ’ ‘}' wiy 0.00 |22 !Ostatné naklady 0.00

L | s Mok,

: T :
Projektant , D Celkové ndklady
— ! . : S

14.1¢ 7418 o 23 Shcet 7, 12, 19-22 288,086.42

Ditum a podpis 24 |DPI 20.00 %z 266,327.17 57.617.28

Objedadvatel

A4 v 01§

Datum a podpis
Zhotovitel’

Datum a podpis

Peciatka

|
i
|
|
1

| Peciatka

25 Cena s DPH (1. 23-24) 345,703.71
0 Pripoty a odpoéty

26 Dodavky zadavatel'a 0.00
27 Kizava dolozka 0.00
28 Zvyhodnenie + - 0.00




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Nové synagéga — prestavba a zmena v uZivani stavby

Cast’: Re§taurovanie a umelecko-remeselni obnova povrchov — exteriér

Objednavatel: Truc sphérique, ob&ianske zdruzenie

Miesto: Neologické synagoga Zilina — narodné kultarna pamiatka

Kod ’ Popis Cena celkom bez DPH
! .
| 9 - !Leﬁ_«_ap_ie pracovné - - - B - ) - ) 5,667.7874‘
|
| |
.5 |Fasidmaomietka - ‘ 63,534.60
6 |Kamennyobkiad , , 22,037.09
7 Povrchovi dprava konzolovych rims ‘ 4,450.16
| 8 - Beténové akrotérie 2,175.00
; |
.99 [PresunhmdtHSV 61s

Celkom 98,476.21




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Nova synagoga — prestavba a zmena v uZivani stavby

Cast’; ReStaurovanie a umelecko-remeselnd obnova povrchov — interiér

Objednavatel’; Truc sphérique, ob&ianske zdruzenie

Miesto: Neologicka synagoga Zilina — narodnd kultarna pamiatka

Kod Popis Cena celkom bez DPH
6 Juzna chodba 1n.p. 20,414.46
7 Juzny balkén 2 n.p. 19,341.19
8 Severna chodba 1n.p. 19,266.90
9 Severny balkén 2 n.p 19,383.63
10 Vychodna chodba 1 n.p, 2n.p. 25,377.56
11 Centrilna Cast’ plus prstenec 17,813.67
12 Zipadnd chodba 1n.p. 22,793.17
13 Zapadny balkén 2n.p, 28,493.77
14 Legenie pracovné 10,944.38
9? Presun hmdt HSY 1,192.51

Celkom 185,021.23
7 ;



Rekapitulacia empora

REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba: Nova synagdga — prestavba a zmena v uZivani stavby

Cast’: Rekonitrukcia (replika) organovej empory na vychodnej stene

Objednavatel: Truc sphérique, ob&ianske zdruZenie
Miesto: Neologick4 synagdga Zilina — ndrodna kultirna pamiatka

Kod Popis Cena celkom bez DPH

1 2 5
2 Zakladanie 132.81
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 737.88
4 Yodorovné konstrukcie 3,145.75
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 350.62
99 Presun hmét HSV 221.92
Celkom 4,588.98
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Rozpocet empora

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Nova synagdga — prestavba a zmena v uZivani stavby

Cast’: Rekon§trukeia (replika) organovej empory na vychodnej stene

Objednévatel: Truc sphérique, ob&ianske zdruZenie
Miesto: Neologicka synagoga Zilina — narodna kultirma pamiatka

1 . N i MnoZstvo Cena e
& Kod polozky Popis MI | elkom Teinaikoy Cena celkom bez DPH
2 Zakladanie 132.81
1 1274313611 Beton zakladovych pasov, prosty tr.C 16/20 m3 0.860 98.700 84.88
2 |274351215 Debnenie stien zdkladovych pasov, zhotovenie-dielce m2 2.870 14.350 41.18
31274351216 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce m2 2.870 2,350 6.74
3 Zvislé a kompletné konStrukcie 737.88
4 312271400 Murivo nosné vniitorné DM 22/15 hr25 cm [m3 | 4730 156,000 737.88
4 Yodorovné kontrukcie 3,145.75
51411311811 Beton dosiek akéhokol'vek tvaru a hribky, prosty tr.C 25/30 m3 6.030 117.000 705.51
6 |411351101 Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce m?2 30.170 18.500 558.15
7 1411351102 Debnenie stropov doskovych odstranenie-dielce m2 30.170 4.500 135.77
8 (411354171 Podporna konitrukcia stropov pre zat'azenie do 5 kpa zhotovenie m2 30.170 12.600 380.14
9 (411354172 Podporna kondtrukeia stropov pre zatazenie do 5 kpa odstranenie m2 30.170 3.600 108.61
Vystuz stropov doskovych, tramovych, vlozkovych konzolovych alebo
10 [411361821 balkonovych, 10505 1 0.810 1,141.000 924.21
11 1417321515 Beton stuZujucich pasov a vencov zelezovy tr. C 25/30 m3 1.030 114.000 117.42
12 |417351115 Debnenie bo¢nic stuzujlicich pasov a vencov vratane vzpier zhotovenie |m2 3.150 13.000 40.95
13 |417351116 Debnenie boénic stuZujucich pasov a vencov vratane vzpier odstranenie |m2 3.150 2.800 §.82
14 |417361821 Vystuz stuzujlicich pasov a vencov z betonarskej ocele 10505 t 0.140 1,187.000 166.18
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 350,62
151612462119 Hladka omietka a nater novych konstrukceii m2 83.480 4.200 350.62
99 Presun hmit HSV 221,92
Presun hmat pre budovy IKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z
17 1998011002 tehal,tvarnic,z kovu vysky do 12 m 1 27.740 8.000 221.92
Celkom 4,588.98

s
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER
Stavba: Novi synagbga — prestavba a zmena v uzivani stavby

Cast: ReStaurovanie a umelecko-remeselna obnova povrchov — exteriér

Objednavatel: Truc sphérique. ob&ianske zdruzenie
Miesto: Neologicka synagoga Zilina - narodna kultirma pamiatka

f’redpisany Vpiorszrup a zoznam prac

“ i o . Mnozstvo Cena g : g
(o Kod polozky Popis M celkom | jednotkové Cena celkom bez DPH
9 LeSenie pracovné 5,667.84 " 5 iz ; o ol
Postup reStaurovania exteriér — omietana fasada:
R Montdz lesenia lahkého pracovného radovéhe s 3 1. Odstrafiovanie nepdvodnych vrstiev omietky a &istenie plochy fasady bude zabezpecené kombinaciou mechanického a chemického
11941941031 podlahami sirky od 0.80 do 1,00 m, vysky do 10 m |m2 | 1,889.280 3.000 5.667.84|odstrafiovania a Gistenia. Vyplavovanim vodou a parou bude povrch docisteny a zbaveny depozitu a Ciastogiek prachu. a inyc

separaénych Eastic. Horlicou parou budi odstranované zvy$ky sekundarnych naterov na pdvodnej omietkovej vrstve. Nalezy pivodnej
apravy budi podrobne zdokumentovane.

2. Spevnenie nalezov povodnych omietok. Pouzity bude speviiovaci prostriedok rozpustny vo vode, idealnym riesenim je kremiéitanovy
alkalicky roztok. Ciel'om speviiovania bude povrchové beztlakové spevnenie povodnych poskodenych omietok. .

'3. Ocistené a prachu zbavené plochy boli opatrené penetracnym materialom. ¢o ma za ndsledok Upravu nasiakavosti povrehu a fepSiu
sidrznost s novoomistnutymi ¢ast'ami.

4. Izol4cia pdvodnej omietkovej hmoty bude realizovana derivitom celuldzy s karboxymethylovymi skupinami (-CH2-COOH)
naviazanymi na niektoré z hydroxylovych skupin glukopyranozovych monomérov, kioré tvoria kostru polyméru. V mtestach. kde bude
|odkrytd a zachovana pdvodna hmota vo findlnom vyraze je potrebné vytvorit  izoladéni vrstvu. Pouzita bude karboxymethylceluloza
(KMC). V prvom kroku budi odkryté plochy napustené menej koncentrovanym roziokom KMC, ndsledne bude nanesena koncentrovana
‘vrstva do ktorej bude aplikovana omietkova vrstva zjednocujuca pdvodné upravy a novovzniknuté plochy.

'5. Na omietanie bud(i pouzité modifikované mineralne omietky s aditivami, s cielom dosiahnut’ poréznost’ a pevnost’ s originalom.
5 Fasidna omietka 63,534.60 Frakeiu pouzitého plniva bude uréovar finalny vzhlad a $truktira povodnej povrchove] upravy, pouzité kamenivo aj findlnu Struktiru a

vzhPad schvali Krajsky pamiatkovy {rad v spolupraci s reStauratorom a architektom rekonstrukcie na zéklade vzoriek zrealizovanych

Y . n 015 i 0 t ! 3
% 2245114 Severny pcjhlad e 208390 47.000 22053 dodévatel'ov priamo na mieste. Pri tmeleni bude délezité reSpektovat’ zamer na retaurovanie, postupne rekonstruovat zaniknuty povreh 2
3622451145 Juzny pohlad m2 246.440 47.000 11.582.68| struktiru omietanych pléch. Fasada ostane prezentovana v reznej omietke (podla pévodnej verzie), bez povrchového nateru. Jemnou

4 (622451146 Vychodny pohlad m?2 360.470 47.000 16.042 09 vrstvou tejto omietky budii preomictané aj fragmenty zachovanej (odizolovanej) pévodnej plochy.

5622451147 Zapadny pohlad m2 543.500 47.000 25,544.50

Stranal z 2



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Novi synagdéga — prestavba a zmena v uZivani stavby

Cast Re$taurovanie a umelecko-remeselna obnova povrchov — exteriér

Objednéavatel: Truc sphérique, ob&ianske zdruzenie
Miesto: Neologickd synagdga Zilina — nérodné kultirna pamiatka

Postup reStaurovania exteriér - kamenny obklad, akrotérie a umely kameii madiel marikov: |

|1. Mechanicky budd vyplavovanim vodou odstranené povrchové negistoty (Eistenie pomocou horicej pary cca. 150°C). Pri Cisteni je
|obzvlast ddlezité eliminovat vietky riasy, machy, lidajniky a plesne. Hibkové vyhubenie mikroorganizmov bude realizované nanesenim
\a naslednym vyplavenim pripravku pre likvidaciu biologickych necistdt s obsahom heterocyklickych zlucenin bez obsahu fenolu,
|formaldehydu a fazkych kovov. Na depozity uhlika bude na vihky podklad opakovane nanasané a vyplavovana pod tlakom (v zavislosti
|od ich hribky) Gistiaca pasta na béze kyselin a fluoridu aménneho so zahustovadlom. Na zaver Cistenia budd podTa potreby lokalne
vytiahnuté destruktivne pasobiace soli. Madlé z umelého kamefa (kamendrsky upraveny beton) ukonZujice kamenné miriky pri

severnom vstupe budi vzhl'adom na rozsah poskodenia kompletne odstranené. Z odobratej vzorky materidlu bude vyhodnotené zlozenie

2. Hmota kamefia bude spevnena roztokom esteru kyseliny kremicitej (tetraalkoxisilany. Si(OR), kde R je methyl az butyl, za kyslej

katalyzy hydrolvzuje na koloidny roztok kyseliny kremicitej a potom na pevny oxid kremiéity, ktory ma speviiovacie iéinky na porézne

materialy. Do tmelov budi primiegané prirodné UV stale toénovacie pigmenty. Podklad po odstranenych madlach na kamennych mirikoch

4.450.16 |3 Tmelenie a doplianie. Na doplnenie absentujiicich celych blokov kamena bude pouZity totozny kameii z lomu v Divinke-Lalinku so

| zachovanim Sparorezu. Na doplnenie mengich bytkov bude pouzita zmes vyrobena z nerasmych surovin na Eisto mineralnej baze (pojiva

'a kamenivo). Zrnitost kameniva musi byt totoZna zo zrnitost'ou originalu. Na kamennych marikoch pri severnom vechode do synagogy
budii celoplodne vyhotovené tvarové repliky madiel z umelého kamefa (kamenarsky opracovaného betonu) identického materialu a
vzhT'adu podla vyhodnotenia odobratej vzorky. Siidastou doplhania je aj zamurovanie nepdvodného dverného otvoru na vychodnej strane |

4. Retugovanie. Cielom retude bude farebné zapojenie novovzniknutych tmelov s ckolim origindlu, Pouzité budu anorganické na svetle
stale. oxidické pigmenty odolné proti alkalidm bez titinovej bieloby (TiO2) pojené organokremicitymi zusTachtenymi kopolymérmi.

A . 5 . Mnozstvo Cena i Predpisany postL;p a zoznam prac
G Kod polozky Popis M) celkom | jednotkova Cena celkom bez DPH
6 Kamenny obklad 22,037.09
6 (622451122 Severny pohlad m2 192.280 41.000 7.883.48
7 1622451131 Juzny pohlad m2 69.490 41.000 2 849 09 |materialu.
81622451132 Vychodny pohlad m2 256.110 41.000 10,500.51
91622451143 Zapadny pohl'ad ! m2 19.610 41.000 804.01
| pri severnom vstupe bude zastabilizovany a pripraveny na tvarovi: repliku.
7 Povrchova aprava konzolovych rims 4,450.16 |
[ 1o]s22a51163 [Fasadne podhlady [m2 | 8sssol 52.000
8 Akrotérie 2,175.00 |
11782131140 Akrotarie narozne ks 4.000 150.000 600.00 ]2 kompletna tvarova replika chybajiceho mirika na juznom nadvori vratane madla z umelého kametia.
12 |782211140 Akroténe maié ks 21.000 75.000 1,575.00
99 Presun hmot HSV 611.52
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803.812. vysky
13 {998012022 do12m 1 101,920 6.000 611.52
Celkom 98,476.21




ROZPOCET § VYKAZOM VY MER
Stavba: Nova synagdga - prestavba a zmena v uZivani stavby

Cast’: ReStaurovanie a umelecko-remeselnd obnova povrchov — interiér

Objednavatel  Truc sphénque. obéianske zdruZenie

Miesto  Neologicka synagoga Zilina - narodna kultirna pamiatka

; —
s il ‘ Mnozstvo Cena . | Cena celkom bez|Predpisany postup a zoznam prac
| ¢ K00 polozky | Fopis l M i celkom | jednotkova | DPH
6 Juzni chodba 1n.p. 20,414.46 " . »
1 ]612462025 Hiadké omietky restaurované m2 | 163610 S5 000 ofj0R55] o RLpEtaLTOV RNy INterior S Sten YA SIoRY:
21612462026 Pemrlovany beton na stipoch a osteniach 1n.p m2 30.320 40 000 1.21280] 1. Odstranenie vrstiev sekundémych ometok a farebnych naterov - mechanicky (okiepavanie sekundarnych vrstiev s cief'om neporusit’
31612462027 Hiadkeé omietky stropov restaurované m2 91 850 55 000 5.051 75| povednd vrstvu omietky, docist'ovanie jemnym naradim - socharske Spe skaipely - dogistovanie farebného nateru)

A § 7 R T = Po oéisteni bude nasledovat’ odsol'ovanie, murivo — omietky, kde sa ] \.}k\en vodorozpustnych soli budii adsol'ované
41612462028 Obnovaa dopinenie chybajicich Sastf liateho terazza mZ 104.020 80,000 4.160.50 opakovanym nanasanim odsolovace) omietky. ktorej ilohou bude viastnym vysychanim transportovat’ soli pred lico muriva. Pouzita bude
51612462052 Hiadké omietky bez reStaurovania m2 48,920 1800C 880.56| zmes kompresného matertaiu zalozena na kombinacii minerdlnych zioziek a celuldze Podklad musi byt dostatotne nosny a zbaveny

| uvol'nenych Eastodiek, prachu, vykvetov, necistdt, a inych separac triedkov. Pred nanaSanim pripravku bude podklad navihéeny
deionizovanou vodou. Mnozstvo vody zavisi na nasiakavosti a po bhke odsoienia.
7 Juzny balkén 2 n.p. 19,341.19
612462025 : § 3 2 53 7 2
8 1'4_(?'0" Hiadké omietky reStaurované ms 56340 20000 3.095:70 2. Upevnenie uvolrene; povodne)j vistvy, omietok a povodnvch raterov (injektaz dezalkalizovanym vodnym sklom. pinenie dutin
71612462111 Hiadkeé omietky tramovych stropov reStaurované m2 115,980 60 000 6,958.80 hydraulickym vapnom s plnivom}
8 |612462112 Nater pévodnjch konstrukcii bez restaurovania m2 26.380 10.000 363 80| Omietku, ktora je v celej hmote nesidrzna a uvol'nena orJ podk ie po Lo-wullacu s Krajskym pamiatkovym tradom v Ziline 2
= rmTEy = = — hlavnym redtauratorom obnovy mazné odstranit’. Rozsah odst povadnych omietok bude v zaveretnej dokumentdch graficky
e = 2
> 011'4620_'5 : Hladke omietky restaurovane AL 135290 22000 8,320.95 vyznadeny. V pripade obnazenia armovacej ocele je nutné pred nandsunim nove] hmoty na fiu konStrukeru oSetrit” Je nutné pouzit’
10 612462119 Nater novvch konstrukeli 5 m2 16.490 6.000 98.94| pripravok pre chemicku stabilizaciu hrdze, nasledne opatrit’ vysoko vodeodpudivou, alkaliam edolnou polymérnou disperziou s aktivnymi -
3 prisadami zabrafujlcimi korozii vy ztuze.
8 Severna chodba In.p. 19.266.90| 3 Tmelenie hibokych absenci a plosnych pofkodeni dosahujucich hrubku i - 4 cm. Omuetanie podkladnouporéznou jadrovou ormietkou
11 |612462025 Hladké omietky restaurované m2 168.340 55 000 9258 70| akumulujiicou soli, uréenou k priprave podkladu a celoploSnému vyrovnaniu nerovnych podkladov pod Stukovi onuetku. Finalna uprava
z : stukovou mineralnou omietkou uréenou k vyrovnavaniu povrchov Zvoleny material musi byt’ vhodny pre filcovanie 2 gletovanie {findlna |
202 i ; 2 3 212.80|7 . . : S 2 R s = A A
12 612462026 Pem.E(‘)vam-. beton na stlpoch a osteniach 1n.p. m2 30.320 4{? 000) 121280 Giprava povrchu a Struktiry musi korespondovat’s povichom pdvedne; omietky) na mineralnych podkladoch pri opravich omietok a fasad. |
13 |612462027 Hladké omietky stropov restaurované m2 87.740 55.000 4,825.70| Pre iipravu nosnej betonovej kondtrukceie, vyplnenie prasklin. alebo na dopinenie absencii v hmote bude pouZita minerélna zusl'achtena
14 | 612462028 Obnovaa doplnenie chybajicich Gasti liateho terazza m2 97 690 40,000/ 3,907 60| malta tvrdnica hydraulicky, uréena k oprave beténu v pozemnom stavitel'stve Pri v4&Sich absenciach hmoty betonu (napriklad rimsa nad
15 612352052 Hladke = - 3250 3000 5210 beténovym zuborezom na spodnej asti Siel balkonov) bude vyhotovena tvarova betonova replika s ocelovou vystuzou podla indtrukeii
£ adke omietky bez reStaurovania m2 4 ! 210} statika rekonstrukeie synagogy a nasledne vy3iie v tomto bode popisani povrehova iiprava omietkami. Pri va&Sich absenciach hmoty
betonu bude v ramet tejto fazy vyhotovend tvarova beténova replika s ocelovou vystuzou podl'a indtrukeii statika rekonstrukcie synagogy
9 Severny balkén 2 n.p 19,383.63/2 nasledne vyssie v tomto bode popisana povrchova uprava omietkaini .
16 612462025 Hladke omietky reStaurované m2 56.340 55.000 3,098.70| 4. Retus novovzniknutych pléch bude realizovand ploSnymi natermi, pripadne inou technikou retuSe. Nutna konzultacia s KPU a hlavaym
171612462111 Hladkeé omietky tramovych stropov reStaurované m2 115.980 60.000 6,958 80| restauratorom ebnovy. K jednotlivm plochim bude nutné pristupovat’ individualne, o metodike retuse bude rozhodovat’ Krajsky
= = 3 : = = 9 pamratkovy arad v Ziline na zaklade vyhotovenych vzoriek priamo na mieste Pouzité budi anorganické na svetle stale, oxidické
18 |612462112 Nater povodnych konstrukeii bez restaurovania m2 96.990 10,000 26230 pigmenty odolné proti alkalidm bez titinovej bieloby (TiO2) pojené oruanokremigitymi zuslachtenymi kopolymérmu
19 |612462025-1 Hladkeé omietky reStaurované m2 151.290 55.000 8,320.95
20 |612462119 Nater novych konstruketi m2 5.880 6.000 3528
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ROZPOCET § VYKAZOM VYMER
Stavba: Nova synagdga — prestavba a zmena v uZivani stavby

Cast: ReStaurovanie a umelecko-remeselni obnova povrchov — interiér

Objednavatel” Truc sphérique, obéianske zdruzenie
Miesto: Neologicka synagoga Zilina — narodna kultirna pamiatka

: . . Mnozstvo Cena Cena celkom bez Pr-eél;—:_isany" p_cstup a zoznam prac
I £ | Kod polazky Popis | M1 celkom | jednotkova DPH B )
10 Vychodna chodba 1 n.p, 2n.p. 25,377.56 _— - . sir st halfowh b
= “half-whit .
21 [612462025 Hiadké omietky restaurované m2 | 338121 55.000 18,596, 66 CSIUP restaurovaniantericr - steny a stropy “hall-white cube
22 1612462027 Hladké omietky stropov redtaurované m2 71820 55.000 3,950.10{1. Odstranenie vietkych sekundarnych vrstiev omietok a naterov, pdvodné omietky a natery mozu byt odstranené len tie, kioré nie je z
3 612462112 Nater pdvodnych konstrukcii bez restaurovania m2 267870 10.000 2 678 70| hl'adiska ich pevnosti v hmote mozné spevnut’. V pripade nalezu vykvetov vodorozpustnych soli budi hmoty omietok odsel'ované

= F = B opakovanym nanésanim odsol'ovacej omietky, ktorej tlohou bude vlastnym vysychanim transportovat’ scli pred lico muriva, Pouzita bude
24 |612462119 Nater novych konStrukeii m2 25350 6.000 152.10|>mes kompresného materialu zalozena na kombinacii mineralnych zloziek a celuloze. Podklad musi byt dostatoéne nosny a zbaveny
uvolnenych &astoéiek, prachu, vykvetov, neéistdt, a inych separaénych prostriedkov. Pred nanasanim pripravku bude podklad navihéeny
deionizovanou vodou. Mnozstvo vody zavisi na nasiakavosti a potrebne) hibke odsolenia.

11 Centralna Cast’ plus prstenec - 17,813.67
25 |612462025 Hladké omietky restaurované m2 176.380 55.000 9,700.90|2. Upevnenie uvolnenej pavodng) vrstvy (injektas dezalkalizovanym vodnym sklom, plnenie dutin hydraulickym vapnom s plnivom). V.
26 1612462112 Nater pévodnych konstrukcii bez restaurovania m2 429.870 10 000 4,298.70 pripade gbnaZ;nla: armovacej o'ceieje nutnél}:’n'ed nanasanim novej hmoty na fiu konstrukeiu oﬁe.m‘.' Je nutné pouzit’ p'tripravok pre |
i : . T = chemicki stabilizaciu hrdze, nasledne opatrit’ vysoko vodeodpudivou, alkaliam odolnou polymémou disperziou s aktivaymi prisadami !
27 |612462119 Nater novych konstrukeii m2 176.520 6.000 1,059.12 zabrafiujicimi korozii |
28 612462025 Hladké omietky restaurované m2 50.090 55.000 2,75495 ) ;

3. Tmelenie hlbokych absenci a plodnych poskodeni dosahujucich hrabku 1 - 4 em. Omictanie podkladnou poréznou jadrovou omietkou
|akumulujiicou soli, uréenou k priprave podkladu a celoploinému vyrovnaniu nerovnych podkladov pod Stukovii omietku Pre tpravu

12 Zipadni chodba 1n.p. k ; 22,793.17 nosnej betonovej konitrukeie; vyplnenie prasklin, alebo na doplnenie absencii v hmote betonu bude pouzita mineralna zuslachtena malta

29 (612462025 Hladké cmietky restaurované E m2 198 890 55000 10,938.95 tvrdniica hydraullcky._urée..né k oprave beténu v pozemnom stavitel'stve, Preumlct.an.ic absencii finalne) om'ietknve_j't'xpravy (hr’w.'lbka 1-5 |
o : = _ . g g ST % mm) bude realizované finalnou §tukovou mineralnou omietkou uréenou k vyrovnavaniu povrchov Zvoleny material musi byt’ vhodny pre

30 [612462111 Hladke omietky tramovych stropov reslanrovane m2 36210 60.000 2,172.60| ficovanie a gletovanie na mineralnych podkladoch pri opravach omietok a fasad, definitivny povreh Stukovej omietky musi
31 1612465152 Vnatorna omietka stien BAUMIT hr 20 mm m2 16.360 15.000 245 40 [korespondovat so zachovanym originalom v jej okeli. Pre iipravu nosnej betonovej konstrukcie. vyplnenie prasklin, alebo na doplnenie
32 |612462027 Hladké omietky stropov restaurované ey 79 660 55 000 438130 abs‘:epcii v hmote bude pou:Zita': mmeraln'a zu§|‘?chlené malta tvrc}niuca hydraulicky, urﬁenqli oprave betonu v pozemnom_s:avite_l'stve PF'L
= — — . va@sich absenciach hmoty betdnu (napriklad rimsa nad beténovym zuborezom na spodnej asti Ciel balkonov) bude realizovana tvarova
33 612462028 Obnovaa doplnenie chybajucich Easti iaicho terazza m2 125770 40.000 5,030.80 | hetonova replika s ocelovou vistuzou podla instrukeii statika rekonstrukcie synagogy a nasledne vyssie v tomto bode popisana povrchova |
34 |612462052 Hladké omietky bez reStaurovania m2 1340 18.000 24,12 |iprava omietkami |

‘4. Lokalna 1zolacia (karboxymethylceluloza - derivat celulozy s karboxymethylovymi skupinam (-CH2-COOH) naviazanymi na niekioré

13 Zapadny balkoén 2n.p. . 28,493,771z hydroxylovych skupin glukopyranézovych monomérov, ktoré tvoria kostru polyméru ) V miestach. kde bude odkryta a zachovana
35 612462025 Hladké omietky restaurované 2 247320 55000 13.602.60 pév(?dné hrm_)la vo finainom vf:'razcje potrebné v_vrw')rit’ izolaénu vrstvu. P'ouiité bude karboxymethylceluloza (WC) V prvom kroku |
= z - ) - - - budu odkryié plochy napustené menej koncentrovanym roztokem KMC, nasledne bude nanesena koncentrovana vrstva do ktorej bude |
36 |612462111 Hiadké omietky tramovych stropov restaurované m2 75 400 60.000 4,524.00 | aplikovana hladka sadreva omietka a naterova vrstva bielej farby zjednacujica pdvodné dpravy a novovzniknuté tmely. |
37 |612462112 Nater povodnych konstrukeii bez restaurovama m2 149.100 10.000 1,491.00 |
&ny Iv na ? i i 5 woh aditiv Fina & |
38 |612462027 Hiadké omietky stropov reStaurované 2 30620 35.000 1.684 10 5. Celoplosny ':1le|? nater vodnou suspenziou kaolinu, Sinedy, karboxym'et)l'.!celulo_zy a chem:cEyc,n aditiv I-malnfl podoba (odngn farby)
: - nateru bude urdena Krajskym pamiatkovym tradom v Ziline po konzultacii s architektom a reStauratorom rekonstrukeie synagogy
39 1612462025 Hladké omietky restaurovane m2 127.190 55.000 6,995 .45

40 [612462119 Nater novych kenstrukeii m2 32.770 6 000 196.62




ROZPOCET § VYKAZOM VYMER
Stavba: Novi synagéga — prestavba a zmena v uzivani stavby

Cast’: Retaurovanie a umelecko-remeselna obnova povrchov — interiér

Objednavatel: Truc sphénque, obdianske zdruzenie
Miesto. Neologicka synagoga Zilina - narodna kultirna pamiatka

; r 3 Mnozstvo Cena Cena celkom bez Predpiﬁan)&' hoslup a zoznam prac
rc | Kéd polozky I Fopis | Ml [ celkom | jednotkova DPH
Postup réStaurovania interiér - stipy. pemrlovany betén (vritane Casti half-white): i
! Qdstranenie vrstiev sekundarnych omietok a farebnych naterov (mechamické okiepavanie sekundarnych vrstiev s cielom neporusit’
povodnu vrstvu zudlachtene) povrchovo zhodnotenej omietky). Povlak - odtlacok po sekundarmych dpravach (omietky a celoplodné
natery) bude nutné doéist'ovat” horiicou parou. Nutné dbat’ na maximalne zachovanie pédvodnej hmoty a profilacie
2 Tmelenie s cielom v maximainej miere napodobnit” struktiru pemrlovaného beténu. Pouzita bude maltova zmes na &isto mineralne) I
baze (pojivo a kamenivo - frakcia kamenivo 0,2 — Imm). Fyzikalne parametre musia splfiat’ poziadavky ¢o najmensicho vlastného pnutia |
atiez poziadavky pevnosti v tlaku a adhéznej pevnosti v odtrhu od podkladu. |
3. Na retudovanie — farebné zjednotenie tmelov s pdvodnou plochou budi: pouzité anorganické na svetle stale. oxidicke pigmenty odolné
proti alkdliam bez titanovej bieloby (Ti02) pojené organokremiéitymi zuslachtenymi kopolymérmu. V &asti halt-white cube bude na
vytmeleny povrch aplikovand celoplona 1zoldcia (karboxymethylceluloza) 2 celoplosny biely nater (presny postup vid' vysie pri popise !
14 LeSenie pracovné 10,944.38 half-white).
Montaz ledenia priestorového 'ahkeho bez podlah pri |
T . o ~ i
A1 [3%322] zataZenie do 2 kPe, vyEky do-10 m i 705210 1200 1051551 Postup reStaurovania interiér - terrazzo pri juZnom a severnom vstupe:
Montaz lesenia l'ahkého pracovného radoveho s podlaham
421941941031 sirky od 0,80 do 1,00 m, vy$ky do 10 m m2 | 3,295.490 3.000 9.886.47| 1 Cistenie bude prevedené chemicky, tenzidovym roztokom s vysokou (i¢innost'ou a mechanicky, tlakovou vodou a parou.
2. Tmelenie (hydraulické pojivo s kamenivom — podla potrebne) farebnost: a frakcie).
99 Presun hmét HSV 1,192.51
43 998009101 vysku t 104.990 5.000 524.95|3 Brisenie {mechanicky s vi¢sou frakciou abraziva).
= B ’ ;
44 |908012022 konStrdo 12 m ! 11250 6.000 56156 4 Spachtlovame (hydraulicke pojivo s kamemvom).
. 185.021.23 5. Lestenie (mechanicky z odstupfiovanym abrazivom), iprava koncentrovanym voskom uréenym na zvysen:e lesku mechanicky
Celkom 202129 lestenvch povrchoy s cielom uzavretia porov a zakvtia malveh Skeabancoy. T R i S R O




